SERVIMAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE

FREQUENCE RADIO (MHz)
PERTE D'INSERTION RADIO (dB)

FREQUENCE TV (MHz)

PERTE D'INSERTION TV (dB)

FREQUENCE SAT (dB)

PERTE D'INSERTION SAT (dB)

CONNECTEUR TV
CONNECTEUR RADIO
CONNECTEUR SAT

CONNECTEUR TELEPHONE

CONNECTEUR INTERNET

CONDITIONNEMENT

Ref PRTS

Radio TV SAT

Ean 3700381800202
Carton individuel

100 pieces par carton final

PRTS

88 -108
2

5-74/120-790
15-2,5
950 - 2400
2
IEC MALE
IEC FEMELLE
F FEMELLE

Ref PRTS22

Radio TV SAT + SAT

Ean 3700381801520
Carton individuel

100 pieces par carton final

PRTS22 GAD320
88 -108 88 -125
2,5 2,5

5-74/120-790 5-74/120-790

2,5 2,5
950 - 2400 950 - 2400
35 35
IEC MALE IEC MALE
IEC FEMELLE IEC FEMELLE
2 X F FEMELLE F FEMELLE
RIN
RJ45

Ref GAD320

Radio TV SAT + RJ1 + RJ45
Ean 8024427003958
Carton individuel

100 pieces par carton final

Hot Line [0 899 707 205 ok




